LEI COMPLEMENTAR N° 198, DE 14 DE JANEIRO DE 2019

INSTITUI O CODIGO DE
OBRAS E EDIFICACOES
SIMPLIFICADO DO
MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - COES.

Autor: Poder Executivo.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faco saber que
a Camara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° Esta Lei Complementar aprova o Coddigo de Obras e
Edificagdes Simplificado - COES do Municipio do Rio de Janeiro, que disciplina a
elaboracdo de projetos, construgdao e modificacdo de edificagdes no territdrio
Municipal, por agente particular ou publico.

8§ 19 Esta Lei Complementar integra os instrumentos normativos
estabelecidos na Lei Orgénica do Municipio do Rio de Janeiro e na Lei
Complementar n© 111, de 1° de fevereiro de 2011, que institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Sustentavel do Municipio do Rio de Janeiro.

8§ 2° Para os projetos de empreendimentos habitacionais de
interesse social, vinculados as politicas habitacionais governamentais,
prevalecerdao os parametros definidos por legislacdo especifica, quando menos
restritivos.

§ 3° Além desta Lei Complementar, os profissionais responsaveis
pelos projetos também deverdo observar o disposto nas seguintes normas:

I - Legislacbes de uso e ocupacdo do solo;
II - LegislacGes de preservacdao do patrimonio natural e cultural;
III - Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

IV - Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ou érgdo
afim;

V - Codigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico e demais
regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro -
CBMERJ;

VI - Demais normas relacionadas ao uso especifico da edificacdo.

§ 4° Toda edificagdo, construida ou reformada, devera adotar,
preferencialmente, medidas de sustentabilidade, economia de recursos naturais e
tecnologias de eficiéncia energética.

§ 592 A construcdo, reforma ou ampliacdo das edificacbes devera
ser executada de modo a garantir acessibilidade a pessoa com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida a todos os compartimentos e equipamentos de suas partes
comuns, observada a legislacdo em vigor.
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Art. 2° As edificacbes serdo classificadas de acordo com suas
fungdes e caracteristicas em:

I - Edificagdo residencial: destinada a abrigar o uso residencial
permanente, podendo ser:

a) unifamiliar: destinada a abrigar uma unidade residencial;

b) bifamiliar: destinada a abrigar duas unidades residenciais,
superpostas ou justapostas;

c) multifamiliar: destinada a abrigar mais de duas unidades
residenciais.

II - Edificagdo mista: destinada a abrigar o uso residencial
juntamente com usos ndo residenciais em unidades autonomas, desde que
permitida a convivéncia dos usos;

IIT - Edificagdo ndo residencial: destinada a abrigar os usos
industrial, comercial, de armazenagem e de servigos, podendo ser:

a) edificacdo de uso exclusivo: destinada a abrigar um Unico uso ou
atividade ndo residencial por lote, apresentando uma Unica numeragao;

b) edificagcdo constituida por unidades auténomas: edificacdo
destinada a abrigar usos e atividades ndo residenciais, apresentando mais de
uma unidade autbnoma.

§ 1° Sera admitida a justaposicdao horizontal de unidades
residenciais, inclusive com entradas independentes, sendo o conjunto destas
unidades considerado como uma Unica edificagdo multifamiliar para efeito da
aplicacao da legislacao.

§ 2° Hotel, exceto residencial com servico, serd considerado
espaco nao residencial destinado ao uso de servicos.

8 32 No licenciamento e legalizacdo de edificacdo residencial
bifamiliar, fica facultado o parcelamento do lote com metade da area do lote
minimo previsto para o local.

8 4° Nos locais em que for permitida a construcdo de edificagdes
residenciais multifamiliares, serd permitida a implantagdo do grupamento tipo
vila, formado por edificagdes unifamiliares ou bifamiliares, com unidades
justapostas ou sobrepostas, dotadas de acessos independentes através de area
comum descoberta, observadas as seguintes condicdes:

I - Area méxima do terreno: trés mil metros quadrados;

IT - Nimero maximo de unidades: trinta e seis;

III - Maximo de duas unidades superpostas em cada edificacdo;

IV - Gabarito: trés pavimentos e onze metros de altura;

V - Atender ao disposto pelas normas em vigor quanto a
afastamentos frontal e de fundos e primas de ventilacao e iluminacao;

VI - Largura minima da via interna:



a) quando permitido trafego de veiculos: largura minima de seis
metros;
b) quando permitido apenas trafego de pedestres:

1 - quando houver edificacdes em apenas um dos lados da via:
dois metros e cinquenta centimetros;

2 - quando houver edificacdes em ambos os lados da via: cinco
metros.

8§ 5° A conservacao de uma rua de vila, sua entrada e servicos
comuns constituem obrigacdo dos seus proprietarios condéminos.

8§ 6° Nas vilas situadas na Area de Planejamento 3 - AP 3, o
gabarito maximo permitido serd de quatro pavimentos e altura maxima de
quatorze metros, incluidos todos os elementos da edificagdo.

Art. 3° Para os fins desta Lei Complementar, os compartimentos
serdo sempre considerados pela sua utilizacdo ldgica na edificacdo e serdo
classificados, conforme a funcdao a que se destinam, em:

I - Compartimentos de permanéncia prolongada: quartos, salas,
lojas, salas comerciais, quartos de hotel e aqueles definidos por legislagao
especifica referente a atividades especiais;

I - Compartimentos de permanéncia transitéria: demais
compartimentos.

Paragrafo Unico. Os locais de reunido sdo definidos como os
compartimentos que abriguem atividades que envolvam grande quantidade de
pessoas simultaneamente, como cinemas, teatros, estadios, areas de exposicdo,
congressos e similares.

} _ CAPiTULO II }
DAS CONDIGCOES VOLUMETRICAS E EXTERNAS DAS EDIFICACOES

Secaol
Afastamentos e Prismas

Art. 4° Os afastamentos sdo classificados em:

I - Frontal: estabelecido em relacdo a todas as testadas do lote e
sera definido pela Lei de Uso e Ocupacdo do Solo ou pelas legislacGes especificas
para cada regido;

II - Lateral e de fundos: estabelecidos em relagdo as divisas
laterais e de fundos do lote e ndao poderdo ser inferiores a dois metros e
cinquenta centimetros e, quando utilizados para ventilar ou iluminar
compartimentos, serdo equivalentes, no minimo, a um quinto da altura da
edificacao;

III - Entre edificacdes: estabelecido entre duas edificagbes no
mesmo lote e sera equivalente, no minimo, a dois quintos da média das alturas
das edificacdes, quando usados para iluminar ou ventilar compartimentos, nao
podendo ser inferior a dois metros e cinquenta centimetros.

8§ 1° Quanto ao afastamento, as edificacbes sdo consideradas:



I - Afastada das divisas: aquela que apresenta afastamentos
minimos das divisas laterais e de fundos dimensionados na forma estabelecida
nesta Lei Complementar, haja ou ndo abertura de vaos de iluminagdo e
ventilagao;

II - Nao afastada das divisas: aquela que ndo apresenta
afastamento minimo exigido, dimensionado na forma estabelecida nesta Lei
Complementar, em relagcdo a pelo menos uma das divisas do lote.

§ 2° Para aplicacdo do disposto no § 1° deste artigo, ndo sera
considerado o embasamento ndo afastado das divisas quando permitido por
legislagao especifica.

8 3° Fica permitida a utilizacdo de elementos de composicao
arquitetonica balanceados sobre os afastamentos das edificacGes, bem como
sobre a area coletiva, destinados a proporcionar conforto térmico, economia
energética ou contribuir para a maior diversidade do conjunto arquiteténico do
Municipio, que poderdo ser fixos ou moéveis, deverdao ser vazados, poderdo
manter distancia maxima de um metro das fachadas e ndo poderdo constituir
piso utilizdvel nem resultar em aumento da area da edificagdo.

Art. 5° Os prismas deverdao se comunicar com o espaco aberto
acima da edificagdo ou com as areas de afastamento, ndo poderdo ser cobertos e
sao classificados em:

I - Prisma de Ventilagdo e Iluminacdo - PVI: proporciona condicdes
de ventilacdo e iluminagcdo a compartimento de permanéncia prolongada;

IT - Prisma de Ventilacdo - PV: proporciona condicdes de ventilagao
a compartimento de permanéncia transitéria.

§ 19 A secdo horizontal minima dos prismas devera ser constante
ao longo de toda a sua altura, ter seus angulos internos maiores ou iguais a
noventa graus e observara os seguintes limites:

I - PVI: nenhum dos lados da figura formada pela secdo horizontal
podera ser menor do que um quarto da altura do prisma, ndo podendo sua
medida ser menor que trés metros;

IT - PV: nenhum dos lados da figura formada pela secdo horizontal
podera ser menor do que um vigésimo da altura do prisma, ndo podendo sua
medida ser menor que um metro.

§ 29 Sera admitido, nos prismas de ventilacdo e iluminagdo - PVIs
com secao horizontal retangular, que a dimensdo de um de seus lados seja
reduzida a setenta por cento das dimensGes minimas calculadas, desde que a
dimensdo do outro lado seja aumentada de modo a manter a area da secgdo
horizontal prevista no § 1° deste artigo.

8 32 No caso da utilizacdo de prismas para ventilacdo de
estacionamentos:

I - Deverdo ser exclusivos, ndo podendo servir para ventilar outro
tipo de compartimento, exceto aqueles destinados a lixo ou depositos;

II - Nao poderdo ser prolongamentos de prismas de ventilagdo
existentes na edificacao;



III - As saidas dos prismas poderdo ser protegidas contra a chuva,
mantidas na abertura as dimensdes minimas calculadas para a segao do prisma.

§ 4° Nenhum prisma podera ter suas dimensGes minimas
reduzidas ou ser ocupado por qualquer elemento construtivo, inclusive em
balango.

§ 5° As reentrancias em fachadas - frontais, laterais ou de fundos -
nao necessitardo possuir secao horizontal constante em toda a sua altura e
deverdo ter sua largura calculada como prisma quando possuirem mais de um
metro e cinquenta centimetros de profundidade e servirem para ventilacdo ou
iluminacdo de compartimentos.

Art. 6° A altura a ser considerada para o calculo dos prismas e dos
afastamentos lateral e de fundos serd a medida entre o nivel do piso do primeiro
compartimento iluminado ou ventilado e o nivel do piso acima do ultimo
pavimento ventilado ou iluminado.

§ 1° N&o sera considerado no calculo o eventual pavimento de
cobertura e o Pavimento de Uso Comum, ainda que possuam cOmodos que
ventilem pelo prisma ou afastamento em questao.

8§ 2° No caso de prismas de compartimentos situados no
embasamento ou no subsolo e que se comuniqguem com o espaco aberto do
embasamento - areas de afastamento -, a altura serd considerada entre o nivel
do piso do primeiro compartimento iluminado ou ventilado e o nivel de abertura
do prisma para o espago de afastamento.

Art. 7° E aceito o direito real de serviddo de areas contiguas as
divisas do lote para ventilacdo e iluminacdo dos compartimentos, desde que haja
concordancia dos proprietarios dos terrenos contiguos estabelecida por escritura
publica devidamente averbada no Registro Geral de Iméveis.

§ 1° A edificacdo deverda atender as condigdes minimas de
ventilacdo e iluminacao para prismas ou afastamentos previstas por esta Lei
Complementar.

§ 29 A edificagdo, nesse caso, sera considerada ndo afastada das
divisas.

Secao II
Varandas, Sacadas e Marquises

Art. 8° Serd permitida a construcdo de varandas e sacadas
abertas, em balanco ou reentrantes.

8§ 1° Sobre o afastamento frontal, as varandas e sacadas poderao
ocupar toda a fachada e deverdo recuar, no minimo, um metro da testada do
terreno.

8 29 Sobre os afastamentos lateral e de fundos, as varandas e
sacadas poderdo ocupar toda a fachada e deverdo distar, no minimo, dois metros
e cinquenta centimetros das divisas laterais e de fundos do lote.

8§ 3° Para edificacdes nao afastadas das divisas, as varandas e
sacadas deverdo guardar uma distancia lateral minima de um metro e cinquenta
centimetros das divisas laterais e de fundos do lote.



§ 4° As varandas e sacadas de unidades residenciais, quando em
balanco ou reentrantes, ndo serdo computadas na Area Total Edificavel - ATE e na
Taxa de Ocupacao.

§ 5° Nas edificacdes ndo residenciais e na parte ndo residencial
das edificagdes mistas, ndo serdo computadas no calculo da Area Total Edificavel
as varandas e sacadas com até vinte por cento da area util das unidades.

§ 6° Sera permitida a instalacdo, nas varandas e sacadas, de modo
integrado a composicdo estética da fachada, de churrasqueiras, de fechamento
lateral do piso ao teto e de elementos decorativos de protegdo a insolagdo, como
brise-soleils, venezianas, trelicas, cobogds, muxarabis ou similares, que deverdo
ser vazados, permitir a aeragdo de no minimo cinquenta por cento do vao, e ndo
serdo considerados como fechamento destes espacos, desde que efetuados na
construcdo da edificacdo ou em reforma geral da fachada.

§ 7° As lajes do teto das varandas e sacadas do Ultimo pavimento
das edificacdes poderdao ser incorporadas ao piso do pavimento de cobertura,
quando permitido, como terragos descobertos.

§ 89 Serdo permitidas lajes técnicas em balanco para colocagao de
equipamentos de ar condicionado com distancia maxima de um metro em relagao
ao plano da fachada.

§ 9° As varandas balanceadas acrescidas a edificacdes que tenham
sua certiddo de habite-se regularmente expedida ha mais de cinco anos podem
apresentar pilar de sustentacao nos afastamentos desde que:

I - Ndo sejam prejudicados os espacos destinados a circulagdao de
pessoas e veiculos;

IT - A secao horizontal acabada de cada pilar ndo ultrapasse a
dimensdo de trinta e cinco por trinta e cinco centimetros;

III - Os pilares estejam afastados do corpo da edificacdo no
maximo um metro e meio, contado a partir de sua face mais proxima ao plano da
fachada;

IV - Seja apresentada, no ato do licenciamento, autorizacdo
condominial;

V - A solucdo empregada seja uniforme para toda a fachada e seja
executada em sua totalidade de uma sé vez.

8§ 10 As varandas permitidas neste artigo poderdo ser fechadas,
sem necessidade de licenciamento, desde que atendidos o0s seguintes requisitos:

I - Com painéis de vidro totalmente retrateis instalados sem
esquadrias de acordo com o disposto na Lei Complementar n® 145, de 6 de
outubro de 2014;

IT - O fechamento da varanda ndo podera resultar em aumento real
da area da unidade, nem serd admitida a incorporacdo da varanda, total ou
parcialmente, aos compartimentos, de acordo com o disposto na Lei
Complementar n° 145, de 2014.

8 11 Quaisquer outros tipos de fechamento de varandas nao
previstos ou em desacordo com este artigo deverdao observar o disposto na Lei
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Complementar n® 192, de 18 de julho de 2018 e em suas regulamentacoes.

Art. 9° As edificacbes poderdao utilizar marquises como protegao
para acesso e circulacdo, balanceadas sobre os afastamentos das edificagdes,
dentro dos limites do lote, obedecidas as seguintes condicdes:

I - Terdo altura util minima de dois metros e cinquenta centimetros
em toda sua extensao;

II - Permitirdo o escoamento das aguas pluviais exclusivamente
para dentro dos limites do lote;

III - Equipamentos e maquinarios sé poderdo ser colocados sobre a
marquise até uma distancia de um metro do plano de fachada;

IV - As marquises situadas sobre os afastamentos laterais e de
fundos deverdo guardar distancia minima de um metro e cinquenta centimetros
das divisas do lote.

Secao III
Demais Elementos Externos

Art. 10 Os equipamentos e elementos construtivos localizados nos
pavimentos de cobertura e nos telhados deverdo estar integrados a composigao
arquitetonica da edificacdo, terdo altura maxima de quatro metros e cinquenta
centimetros, calculada em relagdo ao nivel superior do ultimo pavimento
habitavel, e serdo limitados aos planos das fachadas, admitindo-se excecdo para
equipamentos e elementos que, justificadamente, requeiram por sua natureza
técnica ou plastica altura superior.

Paragrafo Unico. Serd permitido o uso de telhado verde sobre a
laje no teto do ultimo pavimento das edificagdes, ediculas e demais coberturas,
gue devera ter vegetacdo natural e podera ser utilizado como jardim descoberto,
prevendo area para circulacdo de acesso a eventuais equipamentos técnicos.

CAPITULO III }
DOS ELEMENTOS INTERNOS DAS EDIFICAGOES

Secaol
Unidades Residenciais e seus Compartimentos

Art. 11 A drea minima util das unidades residenciais em
edificagdes multifamiliares ou mistas serd de vinte e cinco metros quadrados,
excluindo-se as varandas e terracos descobertos, excetuadas as seguintes
situacodes:

I - Na Area de Planejamento 2 - AP2 deverd ser atendida ainda a
area média minima de trinta e cinco metros quadrados Uteis para todas as
unidades da edificacdo ou lote, excluindo-se as varandas e terracos descobertos;

IT - As unidades residenciais nas edificagbes situadas em quadras
limitrofes as favelas e Areas de Especial Interesse Social - AEIS das AP's 2 e 4.2
ficam obrigadas apenas ao cumprimento de area minima util;

III - Na Area de Planejamento 4.2 - AP 4.2, onde permanecem em
vigor as disposicdes contidas nas legislagcdes de uso do solo vigentes.


https://e.camara.rj.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/C1922018.html

8§ 19 A unidade residencial das edificagcdes multifamiliares e mistas
€ constituida, no minimo, por um compartimento de permanéncia prolongada
dotado dos equipamentos relativos a uma cozinha e por um banheiro sem
superposicao de pecas.

8§ 2° Permanecem em vigor os coeficientes de adensamento
vigentes pela legislacao especifica, especialmente na XX Regido Administrativa.

Art. 12 Os compartimentos das unidades residenciais em
edificagdes multifamiliares ou mistas deverdo atender as seguintes disposicées
guanto a altura util minima:

I - Para compartimentos de permanéncia prolongada: dois metros
e cinquenta centimetros;

II - Para compartimentos de permanéncia transitéria: dois metros e
vinte centimetros.

Art. 13 Fica facultado nos empreendimentos residenciais com mais
de quarenta unidades residenciais, a destinagdo de uma unidade a edificacdo de
uma academia voltada a pratica de atividade fisica, com tamanho total minimo
ao equivalente a metragem de duas unidades imobiliarias.

Paragrafo Unico. Para apuracdo do tamanho da unidade
imobilidria que deve ser obedecida no caput, considerar-se-a o tamanho médio
geral de uma unidade imobilidria formada pela média aritmética das unidades
individuais de todo o empreendimento.

Secao II
Unidades Nao Residenciais e seus Compartimentos

Art. 14 Os compartimentos das unidades ndo residenciais deverao
atender as alturas minimas Uteis estabelecidas abaixo:

I - Salas, quartos de unidades hoteleiras e demais compartimentos
de permanéncia prolongada: dois metros e sessenta centimetros;

II - Lojas: trés metros;

III - Banheiros, circulacdes internas e demais compartimentos de
permanéncia temporaria: dois metros e vinte centimetros.

Art. 15 As salas, lojas e edificacdes hoteleiras deverao dispor de
sanitarios, nos quais ndao podera haver sobreposicdo de pegas.

§ 1° Os sanitarios dispostos no caput poderdo ser coletivos, desde
gue situados em cada pavimento, em area comum acessivel a todas as unidades
respectivas, e seu nimero sera calculado de acordo com o disposto na Secgdo IV
deste Capitulo.

§ 2° Nos pavimentos em que for exigida a construgdo de sanitarios
de uso publico, ao menos um banheiro sera acessivel, de acordo com as normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art. 16 Serdo permitidos jiraus em lojas, localizadas no térreo ou
nos subsolos de edificacdes nao residenciais ou mistas, que ndo serao
considerados como um pavimento, desde que atendam aos seguintes requisitos:



I - Poderdo ocupar até cinquenta por cento da area util da loja
onde forem construidos;

II - Terdo altura atil maxima de trés metros na parte superior;

III - Terdo altura Gtil minima de dois metros e vinte centimetros na
parte inferior;

IV - N&o terdo suas areas computadas na ATE;

V - Quando destinados a equipamentos técnicos, depdsito ou
compartimentos de permanéncia transitéria, ndo terdo restricdo quanto a altura
minima na parte superior e poderdo dispor de escada de acesso movel;

VI - Quando configurarem area aberta ao publico ou
compartimento de permanéncia prolongada, terdo altura util minima de dois
metros e vinte centimetros no piso superior;

VII - Nao poderdo ter acesso independente para a circulagao
comum da edificagao.

8§ 1° Serdo permitidos mediante pagamento de contrapartida,
calculada de acordo com o disposto na Lei Complementar n® 192, de 2018 e suas
regulamentacoes, jiraus nas seguintes situagoes:

I - Em lojas localizadas em qualquer nivel de edificacbes ndo
residenciais ou mistas;

IT - Com até cem por cento de ocupagdo da area util da loja em
gue forem construidos.

§ 20 Os jiraus previstos no § 1° deverdo atender as condigdes
previstas nos incisos II a VII deste artigo.

8§ 3° Nas edificacbes destinadas a shopping centers, o
licenciamento dos jiraus, de acordo com o disposto no § 19, podera ser realizado
tendo por base a totalidade das areas Uteis das lojas da edificacdo e sendo livre a
sua distribuicdo nos pavimentos.

§ 4° A aplicacdo do disposto no § 3° sera regulamentada pelo
Poder Executivo.

Secao III
Ventilacao e Iluminacao dos Compartimentos

Art. 17 Os compartimentos serdo iluminados e ventilados por
aberturas, vdos ou janelas, cuja area devera garantir condicGes de conforto
ambiental, conforme a funcdo a que se destinem.

8§ 1° Os vaos de ventilacdo e iluminacdo dos compartimentos
deverdao se comunicar diretamente ou através de varandas ou terragos com o
espaco externo, constituido por afastamentos, prismas ou pelo espago aéreo
acima da edificagao.

8§ 29 A ventilagdo dos compartimentos pode ser:

I - Natural, através de vdos abertos diretamente ou através de
varandas ou terracos cobertos para prismas, afastamentos ou para o espaco
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externo, ou através de dutos e rebaixos de outro compartimento, sem auxilio
mecéanico;

II - Mecanica, quando feita com o auxilio de equipamentos
mecanicos.

§ 3° Os compartimentos de permanéncia prolongada deverdo
sempre possuir ventilacgdo e iluminagcdo natural, que ndo poderdo ser feitas
através de outro compartimento, com excecdo das lojas e dos locais de reunides,
que estdo isentos de iluminacdo e podem ser ventilados por sistema de ar
condicionado ou outros equipamentos de mesma finalidade.

§ 4° Os compartimentos de permanéncia transitoria deverdo
sempre possuir ventilacdo, que podera ser assegurada por dutos, sistemas de ar
condicionado ou equipamentos mecanicos, incluindo aparelhos tipo ventokit para
banheiros.

Art. 18 Os vdos minimos de ventilagdo e iluminacdo dos
compartimentos serdo os seguintes:

Area minima do véo
Compartimento )
(sobre a area do compartimento)

Salas, Quartos, Salas Comerciais e demais

compartimentos de permanéncia 1/8

prolongada.

Cozinha, Copa, Vestiarios e Refeitorios. 1/10

Conjunto Sala-Cozinha. 1/8 da area do conjunto
Banheiros e Lavabos 1/10 quando natural
(apenas a ventilacdo é obrigatdria). 1/8 quando por dutos

1/8 - excluindo o jirau
Lojas (apenas a ventilacdao é obrigatdria).

ou ar condicionado

8§ 19 Os dutos de ventilagdao natural poderdo ser feitos sobre outros
compartimentos e ndo poderdao ter comprimento horizontal maior de que seis
metros.

8§ 2° Os demais compartimentos de permanéncia transitoria,
incluindo circulacdes internas, closets, despensas e depdsitos ficam dispensados
de ventilacdo e iluminagao.

8§ 39 Os demais compartimentos ndo residenciais de permanéncia
prolongada obedecerdo as normas especificas em vigor para cada uso ou
atividade, sendo permitida ventilacdo por ar condicionado para salas comerciais,
teatros, cinemas, locais de reunido e quartos de hotel.

8 4° Nas unidades residenciais, os terracos cobertos podem servir
para iluminar e ventilar os compartimentos para eles voltados, desde que
apresentem as seguintes condicOes:

I - Largura minima de um metro e trinta centimetros;

IT - V3o de ventilacdo e iluminagdo equivalente, no minimo, a soma
dos vaos de ventilagdo e iluminacdao dos compartimentos ventilados;



III - Altura util minima igual a dois metros e vinte centimetros.

§ 59 As fachadas compostas de paramentos de vidro, em prédios
dotados de sistema central de condicionamento de ar, deverdo prever dispositivos
gue permitam a abertura de elementos destinados a ventilagdo dos
compartimentos, cuja area ndo podera ser inferior a 1/15 da area do piso dos
compartimentos a que se destinam, devendo ser dispostos de modo a propiciar
uma correta distribuicdo da ventilacdo.

§ 6° Os estacionamentos deverdo ter ventilagdo natural através de
vaos com 1/25 da area de estacionamento, podendo ser reduzidos para 1/50
caso a ventilacdo se faca em faces opostas - cruzada -, ou terdao equipamentos
de exaustdo mecanica.

8§ 7° A iluminacdao deve ser garantida na totalidade do vao e a
ventilagdo, no minimo, na metade deste, quando da abertura dos dispositivos -
portas ou janelas.

Secao IV
Partes Comuns

Art. 19 As circulagdes horizontais de uso comum serdao projetadas
livres de qualquer obstaculo de carater permanente ou transitorio e terdo largura
minima de um metro e vinte centimetros para os primeiros dez metros de
comprimento, acrescentando-se dois centimetros por cada metro excedente.

§ 1° Nos locais de reunido, as circulacbes terdo largura minima de
dois metros e cinquenta centimetros, quando a area destinada ao publico for
igual ou inferior a quinhentos metros quadrados, excedida essa area, havera
acréscimo de cinco centimetros na largura, para cada dez metros quadrados
excedentes.

§ 2° O comprimento das circulagdes de uso comum sera medido a
partir do eixo da escada ou do eixo da porta da escada de uso comum ou escape
até o eixo da porta de acesso da unidade e sua altura minima util sera de dois
metros e vinte centimetros.

8§ 3° Todas as circulagdes horizontais de uso comum serao
interligadas verticalmente por escadas, rampas ou equipamento mecdanico,
acessivel a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

§ 4° Todas as unidades terdo acesso direto as circulagdes de uso
comum, exceto aquelas que tenham acesso direto pelas areas comuns externas
da edificagao.

8§ 5° Nos locais de reunido, as portas de saida deverdo ser ao
menos duas, ambas com largura minima de dois metros e, no total, devem
respeitar a relacdo de um metro de largura para cada cem espectadores.

Art. 20 A circulacdo de acesso publico as lojas devera observar as
seguintes condicOes:

I - Possuir altura minima util de trés metros;

II - Possuir largura minima de trés metros para uma extensdo
maxima de quinze metros a contar do acesso mais préoximo; para cada cinco
metros ou fracdo de acréscimo a esta extensdo, a largura serd aumentada em
trinta centimetros.



Paragrafo Unico. As circulagdes que servirem para escoamento
de auditorios, cinemas, teatros ou locais de reunido publica deverdao ter sua
largura dimensionada atendendo o que determinam as normas de Seguranca
contra Incéndio e Panico do CBMERJ], sem prejuizo do estabelecido na presente
Lei Complementar.

Art. 21 As escadas de uso comum, enclausuradas ou nao
enclausuradas, deverdo atender as seguintes condicdes:

I - Largura util minima de um metro e vinte centimetros em todo o
seu desenvolvimento, ndao sendo permitido o uso de degraus em leque para
mudanca de direcao;

II - Passagem livre com altura minima de dois metros e vinte
centimetros;

III - Lance maximo de dezesseis degraus entre patamares;

IV - Possuir corrimao em ambos os lados da escada, com as
especificagdes previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

8§ 19 As edificagbes, quando isentas expressamente da instalacao
de elevadores, poderdo se utilizar apenas de escadas de uso comum, ndo
enclausuradas, que deverao ser ventiladas, e as circulagdes comuns dos
pavimentos superiores ficam dispensadas de atendimento as normas de
acessibilidade.

8§ 29 As edificagOes residenciais com quatro ou mais pavimentos,
isentas da instalacdo de elevadores, deverdo garantir o espago necessario para a
futura instalacdo destes equipamentos.

Art. 22 O hall dos elevadores devera atender as seguintes
especificagoes:

I - Terd dimensdao minima de um metro e cinquenta centimetros e
ndo podera ser menor do que a dimensdo minima da circulagdo que lhe da
acesso;

II - Terd altura util minima de dois metros e vinte centimetros;

III - Sera obrigatoriamente ligado a circulacdo vertical - rampa ou
escada - da edificagao.

Art. 23 Nas edificagGes residenciais ou mistas as areas para
recreacdo e atividades de lazer sdo facultativas e, quando construidas, deverdo
atender as normas técnicas de acessibilidade e as seguintes condicGes:

I - Na parte coberta, a altura minima util deve ser de dois metros e
cinquenta centimetros;

I - Deverdo estar isoladas da circulacdo de veiculos e dos locais de
estacionamento por mureta ou gradil com altura minima de um metro;

ITII - Nao terdo qualquer comunicagcdo com compartimentos para
depdsito de lixo e para medidores de qualquer natureza, seja por vdos de
ventilacdo ou portas de acesso;



IV - Serdo iluminadas e ventiladas através de vdos com area
minima correspondente a um oitavo da area de recreacdo projetada;

V - Poderdo estar localizadas nos afastamentos frontal, lateral ou
de fundos, desde que descobertas;

VI - Quando houver sanitarios, nas areas de recreacgdo e atividades
de lazer, estes deverdo atender as normas técnicas de acessibilidade previstas na
ABNT.

Art. 24 As edificacdes ndo residenciais destinadas a centro de
compras com mais de quinhentos metros quadrados de area util de lojas deverdo
possuir instalagdes sanitarias para uso publico com as seguintes caracteristicas:

I - A cada pavimento destinado a lojas, serdo construidos no
minimo dois sanitarios, constituidos por vaso ou mictorio e lavatério, com
instalagdes separadas masculinas e femininas e local adequado para troca de
fraldas;

IT - A cada quatrocentos metros quadrados ou fracdo excedente,
serd acrescido um lavatdrio e um vaso ou mictorio;

III - Se projetados, os sanitarios individualizados por lojas poderdo
ser considerados no calculo da proporgao minima exigida para toda a edificacdo.

§ 1° Nos edificios de salas comerciais, quando forem construidos
sanitarios coletivos, estes serdo projetados na propor¢dao de um para cada
duzentos e cinquenta metros quadrados de area util de salas.

§ 2° Em locais de reunido, serd obrigatéria a existéncia de
instalagdes sanitarias em cada nivel, independentes daquelas destinadas aos
empregados, e sua proporcdo sera de lavatorio e um vaso, facultada a adicdo de
mictorio, para cada cem metros quadrados de area de publico ou para cada
quinhentos espectadores.

§ 3° As instalacGes sanitarias de uso publico atenderdo as
condicGes relativas a acessibilidade universal, de acordo com a legislagdo
especifica em vigor.

Art. 25 As instalacbes e dependéncias para funcionarios
obedecerdao as seguintes caracteristicas em todas as edificagbes multifamiliares,
mistas ou ndo residenciais:

I - E obrigatéria a construcdo de banheiro para funciondrios,
constituido ao menos de vaso, lavatorio e chuveiro, sem superposicdao de pegas;

II - Deverdao ser atendidas as normas contidas na legislacdo
trabalhista relativas a disponibilidade de &reas de vestiario, refeitorio e
alojamento para os funcionarios;

III - E obrigatéria a manutencdo de apartamento para zelador nas
edificagdes existentes da Cidade, ficando facultativa a construcdo de apartamento
para zelador nas novas edificagdes, que, caso seja executado, devera atender as
especificagdes minimas de ventilacgdo e iluminagdo previstas nesta Lei
Complementar;

IV - Em edificios residenciais com até quatro pavimentos nas
Subzonas A-1 e A-20 do Decreto n° 3.046, de 27 de abril de 1981, é obrigatoria



a construgdo de apartamento de zelador, com area privativa de no minimo trinta
metros quadrados;

V - Os compartimentos destinados a instalagdes e dependéncias
para funcionarios e ao uso comum do condominio poderdo estar situados em
qualquer pavimento da edificacdo, inclusive subsolos, desde que sejam servidos
por prismas adequados e tenham ligacdo direta com as circulagdes comuns,
vedado o acesso através de areas de estacionamento e circulacdo de veiculos.

Art. 26 Sera permitida a construgdo, ao nivel do terreno ou sobre
o embasamento, de ediculas, com até dois pavimentos, destinadas a
compartimentos de apoio as partes comuns da edificacdo, devendo atender aos
afastamentos em relagdo a edificagdo, e observar o afastamento frontal exigido
para o local.

§ 19 Sera permitida a construgdo de guaritas ou pérticos nas faixas
de afastamento frontal, que deverdao permitir livre passagem para os veiculos de
servico e do Corpo de Bombeiros, que ndo serdo computados na ATE.

§ 2° Serda permitida a instalagdo, no afastamento frontal, de
equipamentos e medidores exigidos pelas concessionarias de servigos publicos,
desde que:

I - Seja comprovadamente invidvel sua instalacdo no interior da
edificacao;

IT - Estejam colados aos muros das divisas laterais do terreno,
salvo onde ndo houver divisa lateral, quando a localizacdo sera livre;

III - Tenham no maximo dois metros e dez centimetros de altura;

IV - Ocupem no maximo dez por cento da testada do lote, sem
prejuizo da ventilagdo e permeabilidade, conforme o caso.

Secao V
Aparelhos de Transporte

Art. 27 As edificagcdes com seis ou mais pavimentos de qualquer
natureza, excluindo os subsolos e incluindo os pavimentos de uso comum,
estacionamento e cobertura com unidades independentes estdo obrigadas a
instalar ao menos um elevador.

§ 19 Para edificagdes com dez ou mais pavimentos, sera exigida a
instalacdo de ao menos dois elevadores.

8§ 2° Para edificagdes cujo pavimento de acesso esteja situado em
um piso diferente do térreo, o nimero de pavimentos sera calculado a partir do
pavimento de acesso.

8§ 3° Todas as unidades terdo acesso direto aos elevadores pelas
circulagdes horizontais dos pavimentos, e nenhum elevador, mesmo aqueles de
uso exclusivo de uma ou mais unidades, podera acessar uma circulagdo
horizontal comum que nédo esteja diretamente ligada a escada de incéndio.

Secao VI
Estacionamento de Veiculos



Art. 28 Os locais para estacionamento de veiculos, quando
projetados, poderdo ser cobertos ou descobertos e obedecerdo as seguintes
exigéncias:

I - A declividade dos pisos de estacionamentos ndo podera ser
superior a cinco por cento;

IT - A altura util minima dos estacionamentos, inclusive em toda a
extensdo das rampas de acesso sera de dois metros e vinte centimetros;

III - Os espacos para acesso, circulacdo e estacionamento de
veiculos serdo dimensionados e executados livres de qualquer interferéncia;

IV - O estacionamento em subsolo, desde que totalmente
enterrado, em edificagdes residenciais, sera permitido nas areas de afastamento
frontal.

§ 1° As garagens em subsolo ou pavimento elevado deverdo
possuir acesso exclusivo para veiculos através de rampas ou elevadores
automotivos.

§ 2° As rampas destinadas a circulacdo de veiculos obedecerdo aos
seguintes parametros:

I - Inclinagdo maxima de vinte por cento, devendo sempre existir
um trecho horizontal minimo de seis metros entre dois lances de rampa;

II - Largura minima de dois metros e cinquenta centimetros
guando construida em linha reta e trés metros quando em curva, cujo raio médio
minimo devera ser de cinco metros e cinquenta centimetros;

IIT - As rampas para acesso ao subsolo ou pavimento elevado
deverdo ter inicio no minimo a cinco metros para o interior do alinhamento do
lote.

§ 39 Os elevadores especiais para transporte de veiculos devem
observar:

I - Distancia minima de cinco metros até a linha de fachada, a fim
de permitir as manobras necessarias ou a instalacdo de girador para que o
veiculo saia, obrigatoriamente, de frente para o logradouro;

II - Na entrada, antes da cabine do elevador, devera ser reservada
area destinada a acumulacdo com capacidade para ao menos dois veiculos.

§ 4° Os locais para estacionamento ou guarda de veiculos para fins
comerciais, incluindo edificios garagem, deverdo prever:

I - A entrada sera localizada antes dos servicos de controle e
recepgao e terd de ser reservada area destinada a acumulagdo com espago para
um minimo de dois veiculos, dentro da area do lote, podendo ocupar a area do
afastamento minimo frontal, desde que descoberta;

IT - Nos projetos, deverdo constar, obrigatoriamente, as indicacdes
graficas referentes as localizagdes de cada vaga de veiculos e dos esquemas de
circulacdo desses veiculos;



IIT - Deve ser garantida a acessibilidade a todos os pavimentos
destinados ao publico.

8 5° Nas edificacdes destinadas a armazenagem, a carga e
descarga de quaisquer mercadorias e a area de acumulagdo deverdo estar
localizadas no interior do lote.

§ 6° As edificagbes situadas em um raio de distancia de até
oitocentos metros de estacdo metroviaria, ferroviaria, de Bus Rapid Transit - BRT
ou de Veiculo Leve sobre Trilhos - VLT, deverdo obedecer a proporcdo de uma
vaga para cada quatro unidades, desprezada a fracao.

§ 7° O disposto no paragrafo anterior passa a vigorar no prazo de
cento e oitenta dias, a contar da data da publicacdo desta Lei Complementar.

8§ 8° Excluem-se do disposto no § 6° as edificagdes situadas na
XXIV Regido Administrativa.

§ 9° Poderdo ser exigidas, pelo 6rgdo responsavel pelos impactos
na mobilidade urbana, por norma especifica, vagas para:

I - Pessoas com deficiéncia;
11 - Onibus, ambulancias e caminhdes;
III - Carga e descarga.

§ 10 A legislagdo especifica para cada local prevalecera sobre o
disposto no § 6° quando for menos restritiva.

Art. 29 As vagas de estacionamento, quando projetadas, terdo as
seguintes caracteristicas:

I - Terdao forma retangular, com dois metros e cinquenta
centimetros de largura e cinco metros de comprimento, ou, quando forem
paralelas ao eixo da circulagdo, seis metros de comprimento;

IT - Conformardo area de manobra, livre de quaisquer obstaculos,
contigua @ menor dimensdao demarcada, de dois metros e cinquenta centimetros
de largura por cinco metros de comprimento;

III - Deverdo estar obrigatoriamente demarcadas, exceto quando
estiver atendida a proporcdo minima de vinte cinco metros quadrados de area de
estacionamento por vaga, descontadas as areas com elementos estruturais ou
com dimensdes que inviabilizem sua utilizagdo para este fim;

IV - Deverdo ter acesso direto e desimpedido as faixas de
circulagdo de veiculos, que terdo, no minimo, dois metros e cinquenta
centimetros de largura;

V - Deverdao manter o minimo de vagas para pessoas com
deficiéncia, prevista em Lei Federal, seguindo as normas técnicas de
acessibilidade da ABNT.

8§ 1° Nas edificacdes multifamiliares, a disposicao das vagas deve
observar:



I - Nos pavimentos de garagem com capacidade de até dezoito
vagas sera admitido que no maximo dois tercos do nimero de vagas ndo tenham
acesso direto a circulagdo, conformando filas com no maximo trés vagas
enfileiradas;

IT - Nos pavimentos de garagem com capacidade de até trinta e
duas vagas sera admitido que no maximo metade do nimero de vagas exigidas
ndo tenham acesso direto a circulacdo, conformando filas com no maximo duas
vagas enfileiradas;

III - Nos pavimentos de garagem com capacidade de trinta e trés
ou mais vagas todas as vagas deverdo ter acesso direto a circulagdo, sendo
admitido que as vagas pertencentes a uma mesma unidade estejam enfileiradas,
com apenas uma delas acessando diretamente a circulacdo.

8 2° Nos estacionamentos das edificacdes de uso comercial ou
publico, a disposicdo das vagas deve observar:

I - Na parte dos estacionamentos destinados a salas, sedes
administrativas e edificagdes de uso exclusivo serd admitido que no maximo dois
tercos das vagas necessarias ndo tenham acesso direto a circulagédo,
conformando filas com no maximo trés vagas enfileiradas;

IT - As vagas de centros de compras deverdo ter acesso direto das
vagas a circulacdo;

III - Serdo reservados dois por cento do total de vagas para
veiculos que transportem pessoa com deficiéncia, sendo assegurada, no minimo,
uma vaga, em locais proximos da entrada principal ou do elevador e de facil
acesso a circulagdo de pedestres.

§ 39 No caso de vagas com acesso direto pelo logradouro, ndo sera
exigida a demarcacgdo da faixa relativa a circulagao.

8§ 4° Fica permitida a instalacdo de equipamentos para
estacionamento de veiculos, automatizados ou nédo, horizontais ou verticais, que,
caso configurem edificacdo independente ou acréscimo volumétrico de
edificagbes existentes, deverdo atender a volumetria e ao zoneamento -
equiparado a edificio garagem - previstos para o local e respeitar as diretrizes do
o6rgdo municipal de controle de transito.

Art. 30 Devera ser destinado local para guarda de bicicletas, tais
como vagas, bicicletarios, ganchos ou similares, com as seguintes capacidades
minimas:

I - Nas edificagdes residenciais multifamiliares e na parte
residencial das edificagcdes mistas, espaco para uma bicicleta para cada unidade
residencial;

IT - Nas edificagbes ndo residenciais ou na parte ndao residencial
das edificacdes mistas, espaco para uma bicicleta para cada duzentos metros
quadrados de ATE.

Paragrafo Unico. Serd permitido o uso da vaga de automovel
para estacionamento de bicicleta quando o espago ndo for utilizado para veiculo
de passeio.

CAPITULO IV



DAS CONDIGOES ESPECIAIS

Secaol
Condicoes das Edificagdes Unifamiliares e Bifamiliares

Art. 31 As edificacdes residenciais unifamiliares e bifamiliares,
desde que mantidas as condicdes de salubridade e higiene da habitacdo, ficam
dispensadas das seguintes exigéncias:

I - Area minima das unidades;

IT - DimensGes minimas das circulagdes, dos compartimentos, dos
vaos de iluminagdo e ventilacdo e dos reservatorios d “agua;

ITI - Vagas de estacionamento;

IV - Afastamento frontal, para estacionamento coberto de veiculos,
em telha va, com um pavimento de altura;

V - Atendimento as normas técnicas de acessibilidade;
VI - Construcdo de instalagdo interna de gas.

Paragrafo Unico. Os prismas de ventilacdo e iluminagdo e
afastamentos laterais, de fundos e entre edificacdes, de edificagdes unifamiliares
ou bifamiliares, quando exigidos, serdo de, no minimo, um metro e cinquenta
centimetros, independente da altura da edificagdo.

Secao II
Postos de Abastecimento de Combustiveis

Art. 32 Os postos de servicos e de abastecimento de veiculos
deverdo observar:

I - O disposto nesta Lei Complementar, a legislacdo sobre
inflamaveis e a legislacdo sobre despejo industrial;

IT - Afastamento minimo de trés metros de todas as divisas e do
alinhamento do lote para as bombas e os tanques de combustivel;

III - Os passeios contiguos aos postos de abastecimento e servicos
serdo mantidos livres de qualquer obstaculo em toda sua extensdo para
passagem de pedestres, devendo os acessos de veiculos ser claramente
demarcados;

IV - Nas areas de circulacdo de veiculos, a instalagdo de coberturas
de estrutura leve devera guardar afastamento minimo de trés metros das divisas
e podera ocupar as areas correspondentes ao afastamento minimo frontal, desde
que em balanco.

CAPiTULO V 3 }
DA INFRAESTRUTURA, SEGURANGA E ARBORIZAGAO DAS EDIFICACOES

Secaol
Infraestrutura

Art. 33 Toda edificagcdo, atendendo a legislacdo especifica em vigor
e as normas das concessionarias de servigos publicos, é obrigada a possuir:



I - Sistema interno proprio de agua potavel ligado a rede de
abastecimento publico, prevendo a instalagdo de medidores de consumo de agua
individuais para todas as unidades da edificacao;

II - Sistema proprio de coleta e destinacdo adequada de esgotos
sanitarios;

III - Sistemas de esgotamento das aguas pluviais das areas de
telhado para dentro dos limites do terreno;

IV - Sistemas de reuso e retardo das aguas pluviais, de acordo com
as condigOes determinadas nas normas e na legislacdo especifica vigentes;

V - Sistema de distribuicdo de energia elétrica, ligado a rede
publica, e compartimentos para medidores;

VI - Meios necessarios a instalacdo de sistemas de telefonia e de
transmissao de dados para as unidades;

VII - Rede interna de distribuicdo de gas para as unidades
residenciais, quando previsto pela legislacdo especifica vigente, ligada a rede
publica existente, quando possivel, e compartimentos para medidores;

VIII - Sistema proprio de coleta, separacdo e armazenamento de
lixo, exceto para edificacdes unifamiliares e bifamiliares.

Secao II
Seguranca e Protecao

Art. 34 E obrigatério o isolamento e a colocacdo de elementos de
seguranca e protecao do canteiro de obras, como tapumes, galerias, andaimes e
telas de acordo com as normas vigentes.

§ 1° Nao ha necessidade de licenca para instalagdo quando os
elementos estiverem dentro do limite do lote.

§ 29 A instalacdo dos elementos de protecdo ndo podera prejudicar
a visualizagdo de placas de sinalizagdo e de informacdo, a eficiéncia de
equipamentos de iluminacdo e de sinalizagdo, a arborizagdo publica e o acesso as
instalagOes de concessionarias de servicos publicos.

§ 39 A instalacdo de tapume fora dos limites do lote sera admitida,
excepcionalmente, quando estritamente necessario e pelo menor tempo possivel,
mediante licenca para a sua instalagdo, nos seguintes casos:

I - Nas edificacbes construidas no alinhamento e em casos
devidamente justificados, podendo ocupar, no maximo, a metade da largura do
passeio, deixando largura livre minima de um metro e cinquenta centimetros
para circulacao de pedestres;

II - Nos lotes atingidos por projeto de alinhamento, o tapume
podera ocupar a area de recuo, a titulo precario, desde que ndo prejudique as
condicdes locais de circulacdo e acessibilidade e seja recuado para o alinhamento
projetado t3o logo o acabamento externo da obra esteja concluido.

8§ 4° A construcdo de galeria coberta para protecdao dos
transeuntes sobre o passeio, quando necessaria, dependera de licenca e devera



atender as seguintes condigoes:

I - Largura minima livre de um metro e cinquenta centimetros para
circulacao de pedestres;

I - Altura interna livre minima de trés metros;
III - Distancia minima do meio-fio de cinquenta centimetros;

IV - Sera permitida a existéncia de compartimentos superpostos a
galeria, como complemento da instalagdo provisodria da obra.

8§ 59 Os tapumes de obras paralisadas por mais de cento e vinte
dias, que estejam ocupando parcialmente o passeio, deverdao ser removidos.

Secao III
Passeios e Arborizacao

Art. 35 Os proprietarios de terrenos edificados em logradouros
dotados de meio-fio sdo obrigados a construir passeios em toda a extensdo da
testada, obedecendo ao tipo, desenho, largura, declividade e demais
especificacdes existentes na legislagdo em vigor.

§ 1° Ao executar obras em seus lotes, os proprietarios sdo
responsaveis pela manutencdao dos passeios contiguos ao terreno, respeitando-se
as caracteristicas locais, e, apds a execugdao de obras, devem reconstrui-los de
acordo com o exigido pela legislagdo em vigor.

§ 2° E vedada a colocacdo ou construcdo de degraus, rampas de
acesso ao lote e abertura de portdes fora do alinhamento dos terrenos.

§ 392 O rebaixamento de meio-fio somente serd permitido nos
locais estritamente necessarios para a travessia de pedestres e a entrada e saida
de veiculos, obedecida a legislagdo especifica em vigor.

§ 4° Na construgcdo de novas edificagdes, sera obrigatéria a
arborizacao do passeio e o plantio de mudas no terreno, de acordo com as regras
e as normas técnicas definidas pelo 6rgdo municipal gestor de arborizagdo
urbana.

§ 52 O o6rgao municipal gestor da arborizagdo urbana
regulamentara os procedimentos de doacdo de mudas de arvore para
compensacao da construcao de novas edificacbes, a ser paga por ocasidao do
habite-se.

§ 6° Até a publicacdo da regulamentacdo prevista no paragrafo
anterior, as novas construcbes deverdao doar ao Municipio, de acordo com as
normas vigentes, uma muda de arvore para cada cento e cinquenta metros
guadrados de ATE construidos, desconsiderando fragbes, a ser paga por ocasido
do habite-se.

; CAPITULO VI
DA RECONVERSAO E READEQUAGAO DO POTENCIAL CONSTRUTIVO DE
EDIFICAGOES TOMBADAS OU PRESERVADAS

Art. 36 Mediante lei especifica, sera permitida a reconversdao de
edificagdes tombadas ou preservadas, por meio da transformacdo de uso ou pelo
desdobramento em unidades independentes, em condicdes especiais



estabelecidas neste Capitulo ou legislagdo especifica, desde que garantidas as
condicOes de protecdo e integridade do patrimonio cultural e aprovado pelo 6rgéo
de tutela do patrimonio cultural e pelos demais 6rgdos competentes, podendo ser
dispensadas as seguintes exigéncias:

I - Afastamento frontal, recuos e gabarito, em casos de criacao de
pisos, dentro da volumetria original;

IT - Circulagbes e escadas de uso comum;
III - Estacionamentos e demais compartimentos de uso comum;

IV - Medidores individuais de dgua para todas as unidades, quando
considerado tecnicamente invidvel pelo érgdo municipal de tutela do patrimonio
cultural;

V - Acessibilidade, quando for comprovadamente impraticavel o
atendimento as normas vigentes;

VI - Area minima média das unidades residenciais;

VII - Outras disposicbes e parametros relativos as areas internas
da edificacdo, a critério do 6rgdo municipal responsavel pelo patrimonio cultural e
demais 6rgaos municipais competentes.

8§ 19 A reconversao das edificacdes tombadas ou preservadas para
0 uso ndo residencial ou misto podera permitir usos e atividades ndo previstos
para a Zona onde se encontra o imével, mediante lei especifica.

8§ 2° Os bens tombados e preservados deverdo ter suas principais
caracteristicas arquitetOnicas protegidas, sendo permitidas modificagdes internas
e acréscimos, inclusive criacdo de pisos, respeitada a volumetria original, desde
gue sejam aprovadas pelos 6rgdos de tutela do patrimonio cultural e garantam
boas condicbes de seguranca, higiene, uso e habitabilidade da edificacao.

8§ 3° Os prismas de iluminacdo e ventilacdo existentes na
edificacdo tombada ou preservada poderdo ser aproveitados para a iluminagdo e
ventilagdo dos novos compartimentos, ainda que ndo atendam as dimensdes
previstas nesta Lei Complementar, a critério do 6rgao de tutela do patrimonio
cultural.

§ 4° Caso a adequagdo da edificagdo as normas vigentes do
CBMERJ] exija a construcdo de novas instalacdes para escape e protecdao contra
incéndio e panico, a area desses acréscimos ndo sera computada na ATE, desde
gue seja comprovadamente inviavel a adaptacdo das instalagGes existentes e
haja aprovacdo do 6rgdo de tutela do patrimoénio cultural.

Art. 37 A critério do 6rgdo de tutela do patriménio municipal, sera
permitida a readequacdo de potencial construtivo no lote em que existirem
edificagdes tombadas ou protegidas, cuja area construida ndo sera computada no
calculo da ATE e da Taxa de Ocupacdo.

§ 19 Serdo tolerados acréscimos acompanhando a altura existente
de edificacbes tombadas ou protegidas, ainda que a legislacdo local prescreva
altura inferior, desde que aprovados pelo 6rgdo de tutela do patriménio cultural.

8§ 29 O espaco acima das edificacdes tombadas e preservadas
podera ser utilizado para ventilagdo e iluminagdo de cOmodos situados em novos



pavimentos ou em novas edificacdes criadas no mesmo lote, em cujo caso o
calculo da altura ventilada de prismas e afastamentos sera feito até a altura da
edificacdo tombada ou preservada existente.

_CAPITULO VII _
DA RECONVERSAO DE EDIFICAGOES - RETROFIT

Art. 38 Mediante lei especifica, serd permitida reconversao para o
uso residencial multifamiliar, por meio da transformacdo de uso ou pelo
desdobramento das unidades das edificagcbes existentes regularmente
construidas e licenciadas.

§ 1° A volumetria existente legalizada podera ser aproveitada e
adequada ao novo uso sem restrigdes quanto a ATE, a Taxa de Ocupacédo e a area
minima das unidades, aplicando-se os indices urbanisticos vigentes apenas para
0S acréscimos.

§ 22 O uso multifamiliar sera aceito em qualquer lugar do
Municipio, desde que possa ser realizado sem risco a salde de seus moradores.

§ 3° Ficam dispensadas as exigéncias relativas a vagas de
estacionamento e dreas comuns.

§ 4° Caso a adequacdo da edificagdo as normas vigentes do
CBMERJ] exija a construcdo de novas instalacdes para escape e protecdao contra
incéndio e panico, a area desses acréscimos ndao sera computada na ATE, desde
gue seja comprovadamente invidvel a adaptacdo das instalacbes existentes.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS E FINAIS

Art. 39 A responsabilidade pelos diferentes projetos, calculos e
memdrias relativos a execucdo de obras e instalagbes cabe sempre e
exclusivamente aos profissionais que o0s assinarem, assim como a
responsabilidade pela execucdo de obras de qualquer natureza sera atribuida
exclusivamente aos profissionais que, no respectivo projeto, assinarem com essa
finalidade.

§ 1° O responsavel técnico pela autoria do projeto, o responsavel
técnico pela execugcdo da obra e os proprietarios assumem a completa
responsabilidade pelo cumprimento desta Lei Complementar e das demais
normas em vigor aplicaveis as obras e edificacoes.

8§ 2° Esta Lei Complementar estabelece as condicdes que a
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro considera indispensaveis as edificacoes.

§ 39 Outros elementos ou condigdes ndo previstos e também ndo
restringidos pela presente Lei Complementar serdao permitidos, mediante lei
especifica.

8§ 4° As dimensbes das edificacbes serdo sempre expressas nos
projetos por valores em metros, correspondentes a medidas acabadas, nao
sendo admitidas medidas em osso.

§ 59 A altura, a projecdo horizontal, os afastamentos, o nimero de
pavimentos e demais condicGes volumétricas das edificagdes serdo determinados
pela Lei de Uso e Ocupacdo do Solo - LUOS ou por legislacdo local especifica em
vigor.



8§ 6° O glossario com os conceitos e definicbes que devem ser
observados na aplicacdo desta Lei Complementar constam do Anexo Unico.

Art. 40 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicacdo.

Art. 41 Ficam revogados:
I - Os Decretos nOs:

a) 7.336, de 5 de janeiro de 1988;

b) 8.272, de 19 de dezembro de 1988;
C) 9.743, de 26 de outubro de 1990;
d) 10.426, de 6 de setembro de 1991;
e) 26.431, de 28 de abril de 2006;

f) 28.485, de 25 de setembro de 2007.

II - O Regulamento de Construcdes e Edificacdes, disposto no
Decreto "E" n© 3.800, de 20 de abril de 1970;

IIT - As Leis nO%s:

a) 77, de 21 de dezembro de 1978;
b) 179, de 22 de setembro de 1980;
c) 213, de 9 de janeiro de 1981;

d) 550, de 19 de junho de 1984;

e) 615, de 18 de setembro de 1984;
f) 749, de 14 de outubro de 1985;
g) 1.024, de 14 de julho de 1987;

h) 1.174, de 30 de dezembro de 1987;
i) 1.196, de 4 de janeiro de 1988;

j) 1.218, de 11 de abril de 1988;

k) 1.393, de 16 de maio de 1989;

1) 1.406, de 8 de junho de 1989;

m) 1.426, de 25 de agosto de 1989;
n) 2.333, de 30 de junho de 1995;
0) 3.221, de 23 de abril de 2001;

p) 3.666, de 13 de outubro de 2003;
q) 4.041, de 11 de maio de 2005;

r) 6.063, de 31 de marcgo de 2016.

IV - As Portarias n©s:

a) DU / SPE / COTED 90, de 1° de julho de 1987;
b) U/SPE 301, de 28 de maio de 1991.

V) a Resolugdao Conjunta SMAC/SMU n° 14, de 30 de outubro de
2009;

VI) as Leis Complementares n°s:

a) 65, de 16 de abril de 2003;
b) 77, de 28 de abril de 2005;
c) 112, de 17 de margo de 2011;
d) 134, de 24 de margo de 2014;
e) 156, de 6 de julho de 2015.
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MARCELO CRIVELLA
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Este texto ndo substitui o publicado no Diario Oficial de 21/01/2019.

ANEXO UNICO
GLOSSARIO

ACESSIBILIDADE - Possibilidade e condicdao de alcance, para
utilizagdo, com seguranga e autonomia, de espacgos, mobiliarios, equipamentos
urbanos, edificacdes, transportes, informacdo e comunicagdo, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros servicos e instalacdes abertos ao
publico, de uso publico ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como
na zona rural, por pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

ACESSO - Chegada, entrada, aproximacao, transito, passagem. Em
Arquitetura, significa o modo pelo qual se chega a um lugar ou se passa de um
local a outro, por exemplo, do exterior para o interior ou de um pavimento para o
seguinte. Em planejamento urbano é a via de comunicagdo através da qual um
nucleo urbano se liga a outro.

ACRESCIMO - Aumento de uma construcdo ou edificacdo em &rea
ou em altura.

AFASTAMENTO - E a distancia minima, determinada pela legislacdo
em vigor, entre duas edificagdes ou entre uma edificacdo e as linhas divisérias do
terreno onde ela se situa; o afastamento é frontal, lateral, ou de fundos quando
essas divisorias forem, respectivamente, a testada, os lados ou os fundos do
terreno.

AFASTAMENTO FRONTAL - Corresponde a distancia entre o plano
da fachada da edificacao e o alinhamento do terreno onde se situa.

AFASTAMENTOS LATERAIS E DE FUNDOS - Correspondem as
distancias entre os planos das fachadas da edificagdo e os limites das divisas
laterais e de fundos do terreno onde se situa.

ALINHAMENTO - Linha que define o limite entre o terreno e o
logradouro publico.

ALTURA DE UM COMPARTIMENTO OU DE UM PAVIMENTO - E a
distancia vertical entre o piso e o teto desse compartimento ou desse pavimento.

ALVARA - E a licenca administrativa para realizacdo de qualquer
obra particular ou exercicio de uma atividade, e caracteriza-se pela guia quitada
referente ao recolhimento das taxas relativas ao tipo de obra ou atividade
licenciada.

ANDAIME - Estrutura provisoéria onde trabalham operdrios de uma
obra.

APARTAMENTO - E uma unidade auténoma de uma edificacdo
destinada a uso residencial permanente, com acesso independente através de
area de utilizagdo comum e que compreende, no minimo, dois compartimentos
habitaveis, um banheiro e uma cozinha.

AREA COLETIVA - Area delimitada, em projeto especifico, no
interior de uma quadra, comum as edificagbes que a circundam, destinada a



serviddo permanente de iluminagdo e ventilagao.

AREA DE ESPECIAL INTERESSE - Espacos da Cidade perfeitamente
delimitados sobrepostos em uma ou mais Zonas ou Subzonas, que serdo
submetidos a regime urbanistico especifico, relativo a implementagao de politicas
publicas de desenvolvimento urbano e formas de controle que prevalecerdo sobre
os controles definidos para as Zonas e Subzonas que as contém.

AREA LIVRE - Espaco descoberto, livre de edificagdes ou
construcdes dentro dos limites de um terreno.

AREA TOTAL EDIFICAVEL (ATE) - E a &rea maxima edificavel
resultante da multiplicagdo do Indice de Aproveitamento do Terreno (IAT) pela
area do terreno (S), representada pela formula ATE = IAT x S.

AREA UTIL DO COMPARTIMENTO - E a &rea de piso de um
compartimento.

ARMAZEM - Edificacdo destinada a armazenar matérias primas,
produtos mercadorias, maquinas, etc.

BANHEIRO - E o compartimento de uma edificacdo destinado a
instalagdo sanitaria com, no minimo, lavabo, chuveiro ou banheira e vaso.

BAR - Estabelecimento comercial onde se servem refeicdes ligeiras
e bebidas, inclusive as alcodlicas, em balcGes ou em mesas.

BARREIRAS - Qualquer entrave ou obstaculo que limite ou impeca
o0 acesso, a liberdade de movimento, a circulacdo com seguranca e a
possibilidade das pessoas se comunicarem ou terem acesso a informacdo.

CAIXA DE RUA - Parte dos logradouros destinada a rolamento de
veiculos.

CALCADA - Parte da via, normalmente segregada e em nivel
diferente, ndo destinada a circulacdo de veiculos, reservada ao transito de
pedestres e, quando possivel, a implantacdo de mobilidrio, sinalizacdo e
vegetacao.

CIRCULAGOES - Designacdo genérica dos espacos necessarios a
movimentacdo de pessoas ou veiculos. Em uma edificacdo sdo os espacos que
permitem a movimentacdo de pessoas de um compartimento para outro, ou de
um pavimento para outro.

COBERTURA - E o Ultimo teto de uma edificacdo.

COMPARTIMENTO - Diz-se de cada uma das divisbes dos
pavimentos da edificagdo.

COMPARTIMENTO DE PERMANENCIA PROLONGADA - E o
compartimento com caracteristicas de iluminagdo e ventilagdo que permita a
permanéncia com conforto por longo tempo, tal como quarto, sala, escritorio.

COTA DE SOLEIRA - Cota de implantacdo da edificagao.
DEPOSITO - Lugar aberto ou edificacdo destinada a armazenagem.

Em uma unidade residencial é o compartimento ndo habitavel destinado a guarda
de utensilios e provisdes.



DESENHO UNIVERSAL - Concepcdao de espacos, artefatos e
produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes
caracteristicas antropométricas e sensoriais, de forma autbnoma, segura e
confortavel, constituindo-se nos elementos ou solugdes que compdéem a
acessibilidade.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - E aquele que atende as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das geragdes futuras
de atenderem as suas proprias necessidades. A sustentabilidade deve ser
atingida em trés dimensdes interdependentes, relacionadas ao ambiente, a
economia e a sociedade.

DIVISA - Limite de um lote ou terreno.

EDICULA - Construcdo de pequeno porte complementar a
edificagcdo principal.

EDIFICACAO - Construcdo destinada a moradia ou a abrigar
qualquer atividade.

EDIFICACAO COMERCIAL - E aquele destinado a lojas ou a salas
comerciais, ou a ambas, e no qual unicamente as dependéncias do porteiro ou
zelador sdo utilizadas para o uso residencial.

EDIFICACAO CONSTITUIDA POR UNIDADES AUTONOMAS -
Edificacdo destinada a abrigar usos e atividades ndo residenciais, apresentando
mais de uma unidade autébnoma.

EDIFICACAO DE USO EXCLUSIVO - Edificacdo destinada a abrigar
um Unico uso ou atividade ndo residencial no lote, apresentando uma unica
numeracao.

EDIFICACAO MISTA - Edificacdo destinada a abrigar o uso
residencial juntamente com usos ndo residenciais em unidades auténomas, com
acessos independentes, desde que permitida a convivéncia dos usos.

EDIFICACAO MULTIFAMILIAR - Edificagdio destinada ao uso
residencial permanente constituida por mais de duas unidades residenciais.

EDIFICACAO NAO RESIDENCIAL - Edificacdo destinada a abrigar os
usos industrial, comercial e de servigos.

EDIFICACAO RESIDENCIAL BIFAMILIAR - Edificacdo destinada ao
uso residencial permanente constituida por duas unidades justapostas ou
superpostas.

EDIFICACAO UNIFAMILIAR - Edificagdo destinada ao uso residencial
permanente constituida por uma Unica unidade.

EDIFICIO GARAGEM - Edificacdo ndo residencial de uso exclusivo,
destinada a guarda de veiculos, com unidades autdbnomas (vagas).

EMBASAMENTO - Parte da edificagdo composta pelos pavimentos
inferiores, cujas dimensdes horizontais excedem a projecdo dos pavimentos
superiores.



ESPACO LIVRE - Espaco ndo edificado, de dominio publico ou
privado, com ou sem cobertura vegetal remanescente.

ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE - Denominacdo dada
a qualquer edificacdo destinada a prestacdo de assisténcia a saude a populagao,
que demande o acesso de pacientes, em regime de internagcdao ou ndo, qualquer
gue seja o seu nivel de complexidade.

ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAUDE - O local, a empresa,
a instituicdo publica ou privada, e/ou a atividade exercida por pessoa fisica ou
juridica, que pelas caracteristicas dos produtos e/ou servicos ofertados, possam
implicar em risco a saude da populagdo e a preservacdo do meio ambiente.

ESTACIONAMENTO - Local coberto ou descoberto em um terreno,
destinado a guarda de veiculos.

FACHADA - Qualquer das faces externas de uma edificacao, voltada
para o logradouro ou para os afastamentos da edificacdo em relacdo ao terreno
ou a outra edificacao.

FAIXA LIVRE - Area do passeio, calcada, via ou rota destinada
exclusivamente a circulagdo de pedestres.

GABARITO - Parametro que corresponde a altura maxima e ao
nimero maximo de pavimentos permitidos para uma edificacdo pela legislagao
em vigor.

GALERIA DE PEDESTRE - Serviddo publica de passagem coberta ao
nivel do passeio, constituida por faixa formada a partir do alinhamento do lote
com dimensdes e modulacdo determinadas por Projeto Aprovado de Alinhamento
ou Plano de Urbanizagdo.

GALPAO - E a edificacdo destinada geralmente a fim industrial ou
comercial constituida por cobertura apoiada em paredes ou colunas, cuja area é
fechada parcial ou totalmente em seu perimetro.

GARAGEM - Area coberta para guarda individual ou coletiva de
veiculos.

GRUPAMENTO - Conjunto constituido por edificagbes ou areas de
terreno no mesmo lote, destinadas a unidades autbnomas.

GUARITA - Compartimento destinado ao controle de acesso e
vigilancia de uma edificagdo ou grupamento.

HABITE-SE - Denominacdo comum da autorizacdo especial, dada
pela autoridade competente, para a utilizacdo de uma edificacao.

HOTEL - Hotel é a edificagdo residencial transitoria, com unidades
habitacionais constituidas, no minimo, de 1 (um) compartimento habitavel
(quarto) e 1 (um) banheiro privativo, cujo acesso é controlado por servico de
portaria e dispondo de partes comuns adequadas.

HOSTEL - Estabelecimento de hospedagem com caracteristicas
simplificadas, podendo possuir quartos individuais ou coletivos. Albergue.

IMOVEL - Lote ou terreno, publico ou privado, edificado ou ndo.



ISOLAMENTO - E a capacidade de um determinado material de
impedir a passagem de energia de uma de suas faces a outra. Em edificagdes
esta comumente relacionado ao desempenho térmico e acustico.

JIRAU - E o piso elevado no interior de um compartimento,
ocupando parcialmente a area do mesmo e atendendo as alturas e dimensdes
estabelecidas pela legislagdo.

LAVABO - Instalagdo sanitdria composta de lavatério e vaso
sanitario.

LICENCA - E a autorizacdo dada pela autoridade competente para
execucdo de obra, instalacdo, localizacdo de uso e exercicio de atividades
permitidas.

LIMITE MAXIMO DE PROFUNDIDADE - Limite maximo de
profundidade de construgdo é uma linha ideal que determina a faixa passivel de
construcdo no terreno, a partir da qual nada se pode construir.

LINHA DE FACHADA - E aquela que representa a projecao
horizontal do plano da fachada de uma edificacao, voltada para o logradouro.

LOGRADOURO PUBLICO - Espaco de propriedade municipal,
destinado ao transito publico, oficialmente reconhecido, aceito e identificado por
uma denominagao.

LOJA - Edificacdo ou parte desta destinada ao exercicio de uma
atividade comercial, industrial ou armazenagem, geralmente abrindo para o
exterior (lote ou logradouro) ou para uma galeria de lojas.

LOTE - Parcela autbnoma de terreno resultante de loteamento,
desmembramento ou remembramento, cuja testada é adjacente a logradouro
publico reconhecido.

MEIO-FIO - Arremate entre o plano do passeio e o da pista de
rolamento de um logradouro.

PAISAGEM - Interacdo entre o ambiente natural e a cultura,
expressa na configuracdo espacial resultante da relagcdo entre elementos
naturais, sociais e culturais, e nas marcas das agdes, manifestacdes e formas de
expressao humanas.

PARCELAMENTO - Divisdo de uma area de terreno em porgdes
autbnomas, sob a forma de desmembramento ou loteamento.

PASSEIO - Parte da calgada ou da pista de rolamento, neste ultimo
caso separada por pintura ou elemento fisico, livre de interferéncias, destinada a
circulacao exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

PAVIMENTO - Conjunto de areas cobertas ou descobertas em uma
edificacdo, situadas entre o plano de um piso e o teto imediatamente superior,
admitindo-se um desnivel maximo de 1,50m.

PAVIMENTO DE USO COMUM (PUC) - Parte integrante das areas
comuns da edificacdo, podendo abrigar dependéncias de servigco e apoio ao uso
principal, atividades de lazer e recreacao, de administracdo, de estacionamento,
e outras admitidas pela legislagao.



PESSOA COM DEFICIENCIA - A gue possui limitacdo ou
incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas categorias
definidas no Decreto Federal n® 5296, de 02 de dezembro de 2004 ou outro que
venha a substitui-lo.

PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA - A que, ndo se
enquadrando no conceito de pessoa com deficiéncia, tenha, por qualquer motivo,
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando
reducdo efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenacdo motora e percepgao.

PEU - Plano de Estruturagao Urbana.

PISCINA - Todo reservatorio de agua para finalidades de lazer,
terapéuticas e de praticas esportivas, com capacidade superior a cinco metros
cubicos.

PISO - E a designacdo genérica dos planos horizontais de uma
edificacdo, onde se desenvolvem as diferentes atividades humanas.

POUSADA - Estabelecimento de hospedagem de menor porte,
geralmente com administragdo familiar.

PRESTACAO DE SERVICOS - Atividade comercial que se ocupa da
prestacdo de servicos cotidianos através de oficios, tais como sapateiro, barbeiro,
tintureiro, funileiro, vidraceiro borracheiro, etc.

PRISMA DE VENTILAGCAO - Espaco livre e descoberto, de secdo
horizontal constante ao longo de toda altura da edificagdo, destinado a ventilagao
dos compartimentos ndo habitaveis.

PRISMA DE VENTILACAO E ILUMINACAO - Espago livre e
descoberto, de secao horizontal constante ao longo de toda altura da edificagao,
destinado a ventilagdo e iluminagcdo dos compartimentos habitaveis.

PROJECAO HORIZONTAL - Toda a &rea coberta da edificacdo,
excluidas as areas em balanco, como as varandas, sacadas e saliéncias.

PROJETO APROVADO DE ALINHAMENTO (PAA) - Projeto que define
o tracado dos logradouros, separando o espago publico das parcelas privadas ou
de outros bens publicos.

PROJETO APROVADO DE LOTEAMENTO (PAL) - Projeto de
Parcelamento da terra podendo ser efetuado através de Loteamento ou
Desmembramento ou através de remembramento - neste projeto sdo
identificados os lotes e suas dimensdes.

RECONVERSAO - Conjunto de intervencbes arquitetonicas que vise
a assegurar a manutengdo das estruturas e elementos construtivos do imovel
tombado ou preservado, assim como sua permanéncia na paisagem urbana e no
ambiente cultural, por meio de uma nova funcdo ou uso apropriado, de forma a
promover sua reintegragao a realidade social, cultural e econ6mica.

RECUO - Incorporagdo ao logradouro publico de uma area de
terreno de propriedade particular adjacente ao mesmo logradouro, a fim de
possibilitar a implantacdo ou modificacdo de alinhamento aprovado pelo
Municipio.



REFORMA - E o conjunto de obras que substitui parcialmente os
elementos construtivos essenciais de uma edificacdo (tais sejam, pisos, paredes,
coberturas, esquadrias, escadas, elevadores, etc.) sem modificar, entretanto, a
forma, a area ou a altura da compartimentacao.

RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - S3o os provenientes de
construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construcao civil, e os
resultantes da preparacao e da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos
ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico,
vidros, plasticos, tubulacbes, fiagdo elétrica etc.,, comumente chamados de
entulhos de obras, calica ou metralha.

RESTAURACAO - Recuperacdo de edificacdo tombada ou
preservada, de modo a restituir-lhe as caracteristicas originais.

RETROFIT - E a remodelacdo ou atualizacdo do edificio ou de
sistemas, através da incorporacdo de novas tecnologias e conceitos,
normalmente visando valorizacdo do imdvel, mudanga de uso, aumento da vida
util e eficiéncia operacional e energética. No entanto, busca preservar os
elementos que caracterizam a edificagdo, reutilizando-os, ao invés de descarta-
los.

RISCO - E a probabilidade latente de que ocorram perdas para a
saude, propriedade ou ambiente (ambientais, sociais e econdmicas), além de um
valor considerado aceitavel para um lugar especifico durante um periodo de
tempo determinado. O grau de risco é fungdo da intensidade da ameaca (chuvas
intensas, movimentos de massa ou inundagoes) e dos niveis de vulnerabilidade
existente.

SOBRELOJA - E o pavimento situado sobre a loja, com acesso
exclusivo através desta e sem numeracdo independente.

SUBSOLO - Pavimento situado sob o nivel de acesso da edificagdo
no terreno, podendo ser enterrado ou semienterrado em relagdo ao nivel natural
do terreno.

TAPUME - Vedacgdo provisoria que separa um lote ou uma obra do
logradouro publico.

TAXA DE PERMEABILIDADE - Percentagem da area do terreno que
deve ser mantida permeavel, livre de qualquer construcdo que impeca a
infiltracdo de dguas no solo e subsolo.

TELHADO - Teto do ultimo pavimento da edificagdo podendo
abrigar exclusivamente compartimentos técnicos e caixas d’dgua, ndo sendo
permitida sua utilizacdo para outra finalidade.

TELHADO VERDE - Também chamados de ecotelhados ou
biocoberturas, € o uso do teto do ultimo pavimento da edificagcdo com vegetagao
projetada sobre laje.

TELHEIRO - E a construcdo destinada exclusivamente a fim
industrial ou a depdsito, constituida apenas por uma cobertura apoiada, pelo
menos em parte, em colunas, e aberta em seu perimetro.

TERRACO COBERTO - Qualquer recinto coberto e pavimentado,
porém aberto, localizado no rés do chdo, em balanco ou sobrelevado.



TERRACO DESCOBERTO - Area de pavimento acessivel que ndo
conte com cobertura e nao seja considerada varanda.

TESTADA - Linha que separa o logradouro publico do lote ou
terreno e coincide com o alinhamento existente ou projetado.

TESTADA DO LOTE - E a linha que separa o logradouro publico do
lote e coincide com o alinhamento existente ou projetado pelo Governo do
Estado.

TETO - A superficie interior e superior dos compartimentos de uma
edificacao.

UNIDADE AUTONOMA - E a parte da edificacdo vinculada a uma
fragdo ideal de terreno, sujeita as limitacGes da lei, constituida de dependéncias e
instalacdes de uso privativo, destinada a fins residenciais ou nao, assinalada por
designacdo especial numérica ou alfabética, para efeitos de identificagdo e
discriminagao.

UNIDADE RESIDENCIAL - E aquela constituida de, no minimo, dois
compartimentos habitaveis, um banheiro e uma cozinha.

VAO - Abertura na edificacdo destinada & iluminacdo e a ventilagdo
dos compartimentos.

VARANDA - Espaco externo aberto da edificacdo, projetado em
balangco, com ventilagdo permanente, podendo ser coberto ou descoberto, com
dimensGes maximas estabelecidas pela legislacdo em vigor.

VEGETAGAO EXTENSIVA - Cobertura dos telhados verdes que ndo é
pisoteavel, possuindo substrato fino e plantio de espécies rasteiras,
preferencialmente nativas.

VENTILACAO CRUZADA - Estratégia de projeto que promove uma
melhor eficiéncia da ventilagdo natural. Posicionamento de aberturas em faces
opostas ou adjacentes do compartimento, para que o vento possa cruzar 0s
ambientes, permitindo assim a renovacdo do ar e a retirada de cargas térmicas.



